
MEDICAL SPRAY

✓สูตรปราศจาก
      ➜ ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย**   
      ➜ ตัวรบกวนการทำางานของต่อมไร้ท่อ

ฆ่าเชื้อในพริบตา

หลังฉีดพ่นทิ้งไว้ 30 วินาที

www.huckerts.net

** สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารอันตรายต่อการสืบพันธุ์

ปราศจากอัลดีไฮด์ เปอร์ออกไซด์ ไบกัวไนด์์ (ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย**), UMONIUM38® MEDICAL 
SPRAY เป็นอาวุธที่ดีที่สุดของคุณในการป้องกันสารปนเปื้อน ออกฤทธิ์หลังสารสัมผัสพื้นผิว 30 วินาที ฆ่าเชื้อในวงกว้าง 
เหมาะสำาหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการฆ่าเชื้อทุกวัน ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย อุปกรณ์ และ
สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ฉีดพ่นสองฟังก์ชั่นที่เรียบง่ายและถูกหลักสรีรศาสตร์ สามารถฉีดเป็นโฟมสำาหรับทำาความสะอาดหรือ
ฉีดเป็นสเปรย์ละอองฝอยเพื่อการฆ่าเชื้อได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะกับวัสดุที่บอบบาง เช่น เพล็กซิกลาส ซิลิโคน โพลียูรีเทน 
ยาง ฯลฯ

อาวุธที่ดีที่สุดของคุณ:
ออกฤทธิ์เร็วหลังฉีดพ่น 30 วินาที ”
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ข้อบ่งใช้
ใช้ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย
ก่อนการสเตอริไลซ์ ใช้ทำาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่รุกล้ำาเข้าไป
ในร่างกาย  และพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไม่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย การลำาเลียง
เครื่องมือที่สกปรก

ส่วนประกอบ
N-benzyl-N-dodecyl-N, 
N-dimethylammonium chloride/N-benzyl-N, 
N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium 
chloride 3.3 กรัม/ลิตร

ระเบียบมาตรฐาน
•  สอดคล้องกับ DE 93/42/EEC ที่เกี่ยวข้องกับ

อุปกรณ์ทางการแพทย์์ (ภาคผนวก II ยกเว้น 
§4)

•  คุณภาพและความสามารถในการตรวจสอบ 
  ย้อนกลับได้รับการรับรองโดย ISO 
  9001:2015 และ EN ISO 13485:2016
•  เครื่องหมาย CE 1639

วิธีการใช้งาน
การลำาเลียง: ปรับสเปรย์ไปที่ตำาแหน่ง "โฟม" 
และฉีดคลุมอุปกรณ์ด้วยโฟม ปิดฝาให้สนิท
เพื่อป้องกันการระเหย การทำาความสะอาด/
การฆ่าเชื้อเบื้องต้น: ปรับสเปรย์ให้อยู่ใน
ตำาแหน่ง "โฟม" ฉีดสเปรย์และแปรงทำาความ
สะอาดอุปกรณ์เพื่อขจัดคราบสกปรก ค่อย ๆ 
ล้างออกด้วยน้ำา* หรือเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำา* กรณี
เป็นพื้นผิว การฆ่าเชื้อ: ปรับสเปรย์
ไปที่ตำาแหน่ง "ละอองฝอย" ฉีดสเปรย์บนอุปกรณ์
ที่สะอาด ทิ้งไว้ให้สารสัมผัสพื้นผิวอย่างน้อย 
5 นาที ในกรณีสำาหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย : ล้างออกด้วยน้ำา* 
กรณีสำาหรับพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ไม่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย: ปล่อยให้แห้งหรือ
ให้ล้างออกด้วยน้ำา* (หรือใช้ผ้าชุบน้ำา*) 
หากจำาเป็น

คุณสมบัติ
• อุปกรณ์ทางการแพทย์ Classe IIb
 • สารทำาความสะอาด - ฆ่าเชื้อในวงกว้าง
•  ไม่เป็นพิษ ไม่มีไอระเหยอันตราย
•  LD50 (อัตราส่วน): > 5,840 มก./กก.
• ไม่กัดกร่อน: ค่า pH เป็นกลาง
•  ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง 

(ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง)
•  ไม่มีอัลดีไฮด์ เปอร์ออกไซด์ ไบกัวไนด์ หรือ
  ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง
  สารก่อกลายพันธุ์ สารอันตรายต่อการสืบพันธุ์
• ไม่จับตัวเป็นก้อน
• ไม่ติดไฟ
•  ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (รวมถึง MRSA และสายพันธุ์

ที่ดื้อยาปฏิชีวนะอื่นๆ) ฆ่าเชื้อรา ฆ่าเชื้อมัยโค
แบคทีเรีย และไวรัส (รวมถึงโคโรนาไวรัสใน
มนุษย์)

•  ใช้ได้กับไฟเบอร์ออปติก ยาง โพลีคาร์บอเนต 
สารประกอบอะคริลิก แก้ว ไพเร็กซ์ พียู พีวีซี 

  เอชดีพีอี พีอีที นีโอพรีน ลาเท็กซ์ ซิลิโคน สี 
  สแตนเลส 410
•  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และออกฤทธิ์ได้ดี 

(สลายคราบเลือด)
•  มีประสิทธิภาพกับอินทรียวัตถุ
• ออกฤทธิ์หลังการฉีดพ่น 30 วินาที
•  คงอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ต้องชำาระล้าง (ฟิล์มยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย)
• ไม่มีสารตกค้างหลังจากล้าง
• อายุการใช้งาน: 36 เดือนนับจากวันที่ผลิต

✓สูตรปราศจาก
      ➜ ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย**   
      ➜ ตัวรบกวนการทำางานของต่อมไร้ท่อ

MEDICAL SPRAY

* น้ำาดื่มที่อุณหภูมิห้อง
** สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารอันตรายต่อการสืบพันธุ์

ปรับสเปรย์ไปที่
ตำาแหน่ง "โฟม" 
และฉีดสเปรย์

ปรับสเปรย์ไปที่
ตำาแหน่ง "โฟม"

แปรงอุปกรณ์ 
เพื่อขจัดสิ่งสกปรก

ฉีดคลุมอุปกรณ์
ด้วยโฟม

ปรบัสเปรย์ไปท่ีตำาแหน่ง 
"ละอองฝอย"

ฉีดสเปรย์

ขั้นตอนการใช้งาน

ค่อย ๆ ล้างออกด้วยน้ำา* หรือ 
ใช้ผ้าชุบน้ำา* หากเป็นพื้นผิว

ปิดฝาเพื่อป้องกัน
การระเหย

ทิ้งให้สารสัมผัสพื้นผิว
อย่างน้อย 5 นาที

ในกรณีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย: 
ให้ล้างออกด้วยน้ำา* หรือ หากพื้นผิวของอุปกรณ์ทางการแพทย์
ไม่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย: ปล่อยให้แห้งหรือล้างออกด้วยน้ำา* 

(หรือใช้ผ้าชุบน้ำา*) หากจำาเป็น

หรือ

ขั้นตอนที่ ➋ : การทำาความสะอาด/การฆ่าเชื้อเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ ➋ : การฆ่าเชื้อโรค

ขั้นตอนที่ ➊ : การลำาเลียง

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐาน เชื้อโรคที่เป็นเป้าหมาย

เวลาในการใช้งาน  
(นาที) 

สภาพ
พื้นผิว
สะอาด

สภาพ
พื้นผิว
สกปรก

EN 13727

แบ
คท

ีเร
ีย

S. aureus, E. hirae, 
P. aeruginosa 30 วินาที 1

E. faecalis (vancomy-
cin-resistant), E. coli 

(carbapenem-resistant), 
K. pneumoniae  

(carbapenem-resistant), 
S. aureus (methicillin-

resistant)

30 วินาที -

EN 13697

S. aureus, E. hirae,  
E. coli, P. aeruginosa 10 15

S. typhimurium,  
E. cloacae, L. brevis - 15

EN 16615 S. aureus, E. hirae,  
E. coli, P. aeruginosa 5 -

EN 14561 S. aureus, E. hirae, 
P. aeruginosa - 30

EN 13624

เช
ื้อร

า

C. albicans 5 10

EN 13697 C. albicans 10 15

EN 16615 C. albicans 1 -

EN 14562 C. albicans, A. niger 10 10

EN 14476

ไว
รัส

Norovirus, Adenovirus, 
Poliovirus 10 10

Human coronavirus,
Vacciniavirus 5 -

EN 14348

มัย
โค

แบ
คท

ีเร
ีย M. avium, M. terrae 10 10

EN 14563 M. avium, M. terrae 10 10

1 ลิตร ใช้ฉีดพ่นได้ถึง 1,000 ครั้ง 
และสามารถทำาความสะอาดพื้นที่

ได้ถึง 200 ตารางเมตร

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า กล่อง

PF 12209 ขวดสเปรย์ 1 ลิตร 12 x 1 ลิตร
PF 12204 ขวดสเปรย์ 500 มล. 30 x 500 มล.
PF 12203 ขวดสเปรย์ 250 มล. 24 x 250 มล.
EMB 0099 ผ้าเช็ดทำาความสะอาด UMONIUM38 Wipes 100 แผ่น 12 ชิ้น
EMB 5206 สแตนเลสรองรับขวดขนาด 1 ลิตร 1 ชิ้น

FP00027 TH - Ed. 3.4 - 12/2023 - ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อข้อผูกมัดใด ๆ

UMONIUM38® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Laboratoire Huckert's International


