
NEUTRALIS SPRAY

✓สูตรปราศจาก
     ➜ ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย**   
     ➜ ตัวรบกวนการทำางานของต่อมไร้ท่อ

www.huckerts.net

UMONIUM38® NEUTRALIS SPRAY เป็นน้ำ�ย�ส�รทำ�คว�มสะอ�ด - ฆ่�เชื้อ ระดับม�ตรฐ�นสำ�หรับส่วนง�นที่มีคว�มเสี่ยง
สูงและมีสภ�พแวดล้อมที่ไวต่อเชื้อโรค เป็นอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์แบบพร้อมใช้ง�น ผ่�นม�ตรฐ�นด้�นประสิทธิภ�พขั้นสูงสุด 
สำ�หรับเชื้อโรคทุกชนิด พร้อมทั้งผ่�นก�รทดสอบคว�มเป็นพิษซ้ำ�ซ้อนและคว�มเป็นพิษต่อตัวอ่อน ไร้กลิ่นและปลอดภัย ใช้
ในขั้นตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ด  และก�รฆ่�เชื้อบนพื้นผิวต่�ง ๆ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่รุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ย
และไม่รุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุด อุปกรณ์ฉีดแบบสองฟังก์ชั่นที่ส�ม�รถฉีดเป็นโฟมหรือฉีดเป็น
ละอองฝอยเพื่อก�รฆ่�เชื้อได้อย่�งดีเยี่ยม

ปกป้องสิ่งที่มีค่�ที่สุด ”“

สา
รท

ำาค
วา

มสะอ
าด

 - 
ฆ่าเ

ชื้อ

อุปกรณ
์ทาง

การ
แพทย์

คลาส
 II

b
VA

LIDATION HUM
AN SPERM SURVI

VA
L 

A S
SA

Y

VA
L IDATION

M
OUSE EMBRYO AS

SA
Y

ฆ่าเชื้อในพริบตา

นับจาก 30 วินาที

** สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารอันตรายต่อการสืบพันธุ์

MADE IN

BELGIUM



ข้อบ่งใช้
ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่รุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ย
ก่อนก�รสเตอริไลซ์ อีกทั้งทำ�คว�มสะอ�ดและ
ฆ่�เชื้ออุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่ไม่รุกล้ำ�เข้�ไป
ในร่�งก�ย  และพื้นผิวของอุปกรณ์ท�งก�ร
แพทย์ที่ไม่รุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ย ก�รขนส่ง
เครื่องมือที่ใช้ง�นแล้ว

ส่วนประกอบ
N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-
ammonium chloride/N-benzyl-N, 
N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium 
chloride 3.3 กรัม/ลิตร

ระเบียบมาตรฐาน
•  สอดคล้องกับ DE 93/42/CEE ที่เกี่ยวข้อง

กับอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ (ภ�คผนวก II 
ยกเว้น§4)

•  คุณภ�พและคว�มส�ม�รถในก�รตรวจสอบ
  ย้อนกลับได้รับก�รรับรองโดย ISO 
  9001:2015 และ EN ISO 13485:2016
•  ผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบ MEA (ก�รทดสอบ

ตัวอ่อนของหนู)
•  ผ่�นกระบวนก�รตรวจสอบ HSSA 
  (ก�รทดสอบก�รอยู่รอดของอสุจิของมนุษย์)
•  เครื่องหม�ย CE 1639

วิธีการใช้งาน
การลำาเลียง: ปรับสเปรย์ไปที่ตำ�แหน่ง "โฟม" 
และฉีดคลุมอุปกรณ์ด้วยโฟม ปิดฝ�เพื่อจำ�กัด
ก�รระเหย การทำาความสะอาด/
การฆ่าเชื้อเบื้องต้น: ปรับสเปรย์ให้อยู่ใน
ตำ�แหน่ง "โฟม" ฉีดสเปรย์และแปรง
ทำ � ค ว � ม ส ะ อ � ด อุ ป ก ร ณ์ เ พ่ื อ ข จั ด ค ร � บ
สกปรก ค่อย ๆ  ล้�งออกด้วยน้ำ�* หรือ
เ ช็ ด ด้ ว ย ผ้ � ชุ บ น้ำ � * ก ร ณี เ ป็ น พ้ื น ผิ ว  
การฆ่าเชื้อ: ปรับสเปรย์ไปที่ตำ�แหน่ง 
"ละอองฝอย " ฉีดสเปรย์บนอุปกรณ์ที่สะอ�ด 
แล้วทิ้งไว้อย่�งน้อย 5 น�ที ในกรณีสำ�หรับ
อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ท่ีรุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ย: 
ล้�งออกด้วยน้ำ�* กรณีสำ�หรับพื้นผิวของอุปกรณ์
ท�งก�รแพทย์ท่ีไม่ รุกล้ำ�เข้�ไปในร่�งก�ย: 
ปล่อยให้แห้งหรือให้ล้�งออกด้วยน้ำ�* (หรือใช้ผ้�
ชุบน้ำ�*) ห�กจำ�เป็น

คุณสมบัติ
• อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ คล�ส IIb
 • ส�รทำ�คว�มสะอ�ด - ฆ่�เชื้อในวงกว้�ง
•  ไม่เป็นพิษ ไม่มีไอระเหยอันตร�ย
•  LD50 (อัตร�ส่วน): > 5,840 มก./กก.
• ไม่กัดกร่อน: ค่� pH เป็นกล�ง
•  ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ไม่ระค�ยเคืองต่อผิวหนัง 

(ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง)
•  ไม่มีอัลดีไฮด์ เปอร์ออกไซด์ ไบกัวไนด์ หรือ

ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นส�รก่อมะเร็ง 
  ส�รก่อกล�ยพันธุ์ ส�รอันตร�ยต่อก�รสืบพันธุ์
• ไม่จับตัวเป็นก้อน
• ไม่ติดไฟ
•  ฆ่�เชื้อแบคทีเรีย (รวมถึง MRSA และส�ยพันธุ์

ที่ดื้อย�ปฏิชีวนะอื่นๆ) ฆ่�เชื้อร�
  ฆ่�เชื้อมัยโคแบคทีเรีย และไวรัส (รวมถึง
  โคโรน�ไวรัสในมนุษย์)
•  ใช้ได้กับไฟเบอร์ออปติก ย�ง โพลีค�ร์บอเนต 

ส�รประกอบอะคริลิก แก้ว ไพเร็กซ์ พียู พีวีซี 
เอชดีพีอี พีอีที นีโอพรีน ล�เท็กซ์ ซิลิโคน สี       
สแตนเลส 410

•  มีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว และออกฤทธิ์ได้ดี 
(สล�ยคร�บเลือด)

•  มีประสิทธิภ�พกับอินทรียวัตถุ
• ออกฤทธิ์ หลังก�รฉีดพ่น 30 วิน�ที
•  คงอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ต้องชำ�ระล้�ง (ฟิล์มยับยั้ง

ก�รเจริญเติบโตของแบคทีเรีย)
• ไม่มีส�รตกค้�งหลังจ�กล้�ง
• อ�ยุก�รใช้ง�น: 36 เดือนนับจ�กวันที่ผลิต
•  ผลิตภัณฑ์ไร้สีหรือน้ำ�หอม
•  ไม่เป็นอันตร�ยโดยสิ้นเชิงต่อสภ�พแวดล้อม

ของตัวอ่อน

✓สูตรปราศจาก
     ➜ ส่วนประกอบของสารต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย**   
     ➜ ตัวรบกวนการทำางานของต่อมไร้ท่อNEUTRALIS SPRAY

* น้ำ�ดื่มที่อุณหภูมิห้อง
** สารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพันธุ์ หรือสารอันตรายต่อการสืบพันธุ์

500 มล. ฉีดสเปรย์ได้ 500 ครั้ง
และส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวได้ 

100 ต�ร�งเมตร
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รหัสสินค้า ชื่อสินค้า กล่อง

PF 12608 ขวดสเปรย์ 500 มล. 30 x 500 มล.
PF 12609 ขวดสเปรย์ 250 มล. 24 x 250 มล.
EMB 0099 ผ้�เช็ดทำ�คว�มสะอ�ด UMONIUM38 Wipes 100 แผ่น 12 ชิ้น

FP00427 TH - Ed. 3.3 - 12/2023 - ภ�พถ่�ยผลิตภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อข้อผูกมัดใด ๆ

UMONIUM38® เป็นเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ Laboratoire Huckert's International

ขั้นตอนที่ ➋ : การทำาความสะอาด/การฆ่าเชื้อเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ ➋ : การฆ่าเชื้อโรค

ปรับสเปรย์ไปที่
ตำ�แหน่ง "โฟม" และ

ฉีดสเปรย์

ปรับสเปรย์ไปที่
ตำ�แหน่ง "โฟม"

แปรงอุปกรณ์เพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรก

ฉีดคลุมอุปกรณ์
ด้วยโฟม

ปรบัสเปรย์ไปท่ีตำ�แหน่ง 
"ละอองฝอย"

ฉีดสเปรย์

ขั้นตอนการใช้งาน

ค่อย ๆ ล้�งออกด้วยน้ำ�* หรือ
ใช้ผ้�ชุบน้ำ�* ห�กเป็นพื้นผิว

ปิดฝ�เพื่อป้องกัน
ก�รระเหย

ทิ้งให้ส�รสัมผัสพื้นผิว
อย่�งน้อย 5 น�ที

ขั้นตอนที่ ➊ : การลำาเลียง

ในกรณีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รุกล้ำาเข้าไปใน
ร่างกาย: ล้�งออกด้วยน้ำ�* หรือ หากเป็นพื้นผิวของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ไม่รุกล้ำาเข้าไปในร่างกาย: ปล่อยให้แห้ง

หรือล้�งออกด้วยน้ำ�* (หรือใช้ผ้�ชุบน้ำ�*) ห�กจำ�เป็น

หรือ 

ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐาน เชื้อโรคที่เป็นเป้าหมาย

เวลาในการใช้งาน  
(นาที) 

สภาพพื้นผิว
สะอาด

สภาพพื้นผิว
สกปรก

EN 13727

แบ
คท

ีเร
ีย

S. aureus, E. hirae, 
P. aeruginosa 30 วิน�ที 1

E. faecalis (vancomy-
cin-resistant), E. coli 

(carbapenem-resistant), 
K. pneumoniae  

(carbapenem-resistant), 
S. aureus (methicillin-

resistant)

30 วิน�ที -

EN 13697

S. aureus, E. hirae,  
E. coli, P. aeruginosa 10 15

S. typhimurium,  
E. cloacae, L. brevis - 15

EN 16615 S. aureus, E. hirae,  
E. coli, P. aeruginosa 5 -

EN 14561 S. aureus, E. hirae, 
P. aeruginosa - 30

EN 13624

เช
ื้อร

�

C. albicans 5 10

EN 13697 C. albicans 10 15

EN 16615 C. albicans 1 -

EN 14562 C. albicans, A. niger 10 10

EN 14476

ไว
รัส

Norovirus, Adenovirus, 
Poliovirus 10 10

Human coronavirus,
Vacciniavirus 5 -

EN 14348

มยั
โค

แบ
คที

เรี
ย M. avium, M. terrae 10 10

EN 14563 M. avium, M. terrae 10 10


